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Volumen
µl

Gauge (AD)
mm VE Bestell Nr.

5 23-26s (0,63/0,47) 1 9.221 270
5 23-26s (0,63/0,47) 6 6.204 103
10 23-26s (0,63/0,47) 1 6.226 427
10 23-26s (0,63/0,47) 6 6.254 971

10 (gasdicht) 23-26s (0,63/0,47) 1 9.221 271
10 (gasdicht) 23-26s (0,63/0,47) 6 9.221 272

5 26 (0,47) 1 6.203 350
5 26 (0,47) 6 6.205 076
5 23 (0,63) 1 9.221 273
5 23 (0,63) 6 6.072 528
10 26 (0,47) 1 9.221 274
10 26 (0,47) 6 6.206 502
10 23 (0,63) 1 6.089 587
10 23 (0,63) 6 6.050 962

10 (gasdicht) 23 (0,63) 1 6.089 683

Zubehör für Agilent GC Autosampler

- GC Spritzen für alle Agilent Autosampler 7673, 7683 und 6850
- Mit fester Nadel
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser
- Gerade oder sich verjüngende Nadel
- Geringer Carryover

Spritzen

Für ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
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Für Agilent 5890, 6850, 6890, 7890 und HP4890. 
Die SGE Einlass-Liner von Trajan liegen als 
komplette, einzeln verpackte Einheiten vor.

- Liner einzeln entnehmbar
- Vollständig mit O-Ring oder Dichtungsring
- Jede Packung mit Batch-Testreport

Ø
mm

Temperatur
max. °C Material VE Bestell Nr.

5,0 275 GP 50 9.003 590
5,0 350 MN 50 9.003 591
9,5 275 GP 50 6.224 189
9,5 350 EC 25 9.003 592
9,5 400 HT 25 9.003 593
11,0 275 GP 50 6.085 419
11,0 350 EC 25 9.003 594
11,0 350 MN 48 6.255 348
11,0 400 HT 25 9.003 595
12,5 275 GP 48 6.087 242
12,5 400 HT 25 9.003 596
12,5 350 EC 25 9.003 597

Alle Septen sind aus hochwertigem Silikon hergestellt, 
um die Lochbildung durch die Nadel zu minimieren. 
Alle Septen garantieren eine gute Haltbarkeit, eine 

hervorragende Wiederverschließbarkeit und 
hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel.

GP
General Purpose Silikon Septen 
für Routine-Anwendungen.

EC
Hochtemperatur Silikon Septen, 
mit deutlich längerer Lebensdauer, 
geringem Bluten und niedriger 
Haftung am Injektor.

MN
Hochtemperatur Premium Silikon 
Septen, bis zu 400 Injektionen 
pro Septum.

HT
BTO Silikon Septen, optimiert für 
hohe Temperaturen und geringes 
Bluten.

Septen

Einlass-Liner und O-Ringe

Beschreibung Ø außen
mm

Ø innen
mm

Länge
mm VE Bestell Nr.

Split, Straight-through Liner
6,3 4,0 78,5 5 7.653 145

Split, mit Quarzwolle
6,3 4,0 78,5 5 9.003 576

Split / Splitless mit Single Taper
6,3 4,0 78,5 5 9.003 579

Split / Splitless mit Single Taper (Quarzwolle)
6,3 4,0 78,5 5 6.236 751

Split / Splitless FocusLiner®

6,3 4,0 78,5 5 6.223 552

Split / Splitless FocusLiner® 6,3 4,0 78,5 25 6.239 332
Split / Splitless Tapered FocusLiner®

6,3 4,0 78,5 5 6.223 553

Split / Splitless Tapered FocusLiner® 6,3 4,0 78,5 25 9.003 572
Split / Splitless FAST FocusLiner®

6,3 2,3 78,5 5 6.223 554

Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner®

6,3 2,3 78,5 5 9.003 586

Split / Splitless Recessed Gooseneck (Quarzwolle)
6,3 4,0 78,5 5 9.003 588

ConnecTite™ Liner Bottom Hole
6,3 4,0 78,5 5 9.003 587

Viton O-Ring, passend für Liner mit AD 6,3 mm 6,3 4,0 78,5 10 9.221 277

Spritzen, Einlass-Liner, O-Ringe und Septen auch für Instrumente von Perkin-Elmer, Shimadzu, Thermo und Varian/Bruker erhältlich.


