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Typ Beschreibung VE Bestell Nr.
Funkmodul IDS WLM-S für Steckkopfsensor 1 6.283 617
Funkmodul IDS WLM KIT inkl. USB-Ladegerät, USB-Netzteil 1 6.283 612
WLM-Charger USB-Ladegerät, kaskadierbar 1 6.283 618

Funkmodul IDS WLM-S/WLM Kit

Spezifikationen
Reichweite: ca. 10 m
Laufzeiten
IDS pH-/Redox-Elektrode: 60 h
IDS-Leitfähigkeitsmesszelle: 30 h (Leitfähigkeit bis 1 S)
IDS-Sauerstoffsensor: 9 h
IDS-Trübungssensor: 5 h
Funkübertragung: Bluetooth® LE
Signal: LED RGB
Schutzart: IP43
Stromversorgung: Wiederaufladbarer LiPo Akku 230 mAh

Keine Kabel, kein Gezerre, volle Bewegungsfreiheit in allen 
Bereichen wo Kabel oder Messgerät stören, sogar unter 
Labor-Abzügen oder Sicherheitswerkbänken.
Kabellose Messung von pH, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff 
und Trübung.

Geeignet für die IDS-Taschengeräte: 
MultiLine® Multi 3630 IDS / 3620 IDS / 3510 IDS
Geeignet für die IDS-Labormessgeräte: 
inoLab® Multi 9630 IDS / 9620 IDS / 9310 IDS

Ein Modul für alle Parameter
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Kabellos messen

USB-Netzteil
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Gerätemodul  
(für bis zu drei Sensoren 
gleichzeitig, geräteabhängig)
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Komplett im Set:
Funkmodul IDS WLM KIT:

IDS WLM-S

IDS-Steckkopf-
sensor


